Vorddcher. Terrasseniiberdachungen. Schiebesysteme.

www.ariane.info



DIE MARKE ARIANE®

FUHREND IN DESIGN UND
VERARBEITUNG

Als Spezialist fiir Vorddcher und Terrassentiberdachungen garantieren wir hdchste Qualitdt in Material und
handwerklicher Verarbeitung durch unsere kompetenten Mitarbeiter. Bestdndige Markenprodukte — seit drei
Jahrzehnten Made in Siidwestfalen. Besonders wichtig ist uns auch die personliche Beratung und der exzellente
Service durch unseren bundesweiten AuSendienst und das grof3e europdische Fachhdndlernetzwerk. Fiihlen

Sie sich also schon vor Ihrer Tiir zu Hause oder schaffen Sie sich Freiraum zum Leben mit exklusiven Vorddchern
und Terrassentiberdachungen von ARIANE®!

PETER W. SCHAUERTE | GESCHAFTSFUHRER
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VORDACHER AUS ALUMINIUM

ARIANE®-VORDACHER
AUS ALUMINIUM

ARIANE®-Vorddcher aus Aluminium verleihen Threm Hauseingang eine individuelle Note. Neben dem Wetterschutz
flir Mensch und Eingangsbereich setzen Sie einen architektonischen Akzent im Willkommensbereich. Mit optischer
Leichtigkeit passen sich die pulverbeschichteten Aluminiumprofile harmonisch in das Gesamtbild ein. Die Pikto-
gramme zeigen, welche Auswahlmoglichkeiten bei Zubehdr, wie beispielsweise Beleuchtung, Seitenteil oder Spei-
erposition verfilighar sind. Zwischen- und SondergrdBen sind ebenso erhdltlich. Alle MaBBe werden in Millimeter
angegeben. Nutzen Sie auch unseren Vordach-Designer unter www.ariane.info, der das gewdhlte Vordach an Ihrer
persénlichen Eingangssituation visualisiert.

4

AUSFUHRUNG ZUBEHOR

Min. 1400 B *820 T Alle RAL-T6ne Seite 20
Max. 3000 B* 1220 T Seite 20
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AUSFUHRUNG ZUBEHOR BELEUCHTUNG
Aluminium mit VSG Seite 18 LED-Stripe
LED-Spots
Seite 21

MENORCA | V56

- & &

AUSFUHRUNG ZUBEHOR BELEUCHTUNG
Aluminium mit VSG Seite 18 LED-Stripe
LED-Spots
Seite 21

MENORCA || V54

&y
AUSFUHRUNG
Aluminium mit VSG

TAIGA

VORDACHER AUS ALUMINIUM

i s N0/

MASSE FARBEN PEARLTEC
Min. 1400 B * 820 T Alle RAL-Téne Seite 20
Max. 3000 B * 1220 T Seite 20

oder Edelstahloptik

7 0,

MASSE FARBEN PEARLTEC
Min. 1400 B *820 T Alle RAL-T6ne Seite 20
Max. 3000 B* 1220 T Seite 20

oder Edelstahloptik

g

MASSE FARBEN
Min. 1400 B * 800 T Alle RAL-Téne
Max. 3400 B * 1000 T Seite 20

oder Edelstahloptik



VORDACHER AUS ALUMINIUM

AUSFUHRUNG ZUBEHOR BELEUCHTUNG MASSE FARBEN



VORDACHER AUS ALUMINIUM
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AUSFUHRUNG ZUBEHOR MASSE FARBEN
Aluminium mit Seite 18 Min. 1400 B * 820 T Alle RAL-Téne
Acrylglas Max. 2600 B * 1220 T Seite 20

HELGOLAND | ACRYL

) O F

AUSFUHRUNG ZUBEHOR MASSE FARBEN PEARLTEC
Aluminium mit VSG Seite 18 Min. 1400 B *820 T Alle RAL-Tone Seite 20
Max. 2400 B * 1220 T Seite 20

HELGOLAND | V5@
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AUSFUHRUNG ZUBEHOR BELEUCHTUNG MASSE FARBEN PEARLTEC
Aluminium mit VSG Seite 18 LED-Stripe Min. 1400 B * 820 T Alle RAL-Téne Seite 20
LED-Spots Max. 2600 B * 1220 T Seite 20
Seite 21

HELGOLAND II V5@



VORDACHER AUS ALUMINIUM
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AUSFUHRUNG ZUBEHOR

Aluminium mit VSG Seite 18

HELGOLAND [V ARt

2y &
AUSFUHRUNG ZUBEHOR
Aluminium mit VSG Seite 18

HELGOLAND IV V5@

=)

BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED-Spots

Seite 21
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BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED-Spots

Seite 21

MASSE
Min. 1400 B *820 T
Max. 3200 B* 1220 T

MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T

FARBEN
Alle RAL-Tone
Seite 20

%
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FARBEN
Alle RAL-T6ne
Seite 20

5
PEARLTEC
Seite 20
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AUSFUHRUNG
Aluminium mit VSG

&

ZUBEHOR
Seite 18

FARBEN
Alle RAL-T6ne
Seite 20

MASSE
Min. 1400 B *820 T
Max. 3200 B * 1220 T

=)

N300
BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED-Spots

Seite 21

VORDACHER AUS ALUMINIUM

MALLORCA AR

3 &

AUSFUHRUNG ZUBEHOR

MASSE FARBEN
Aluminium mit Seite 18 Min. 1600 B * 820 T Alle RAL-Tone
Acrylglas Max. 2200 B * 1120 T Seite 20

BARBADQOS | AR"

) < g

AUSFUHRUNG ZUBEHOR MASSE FARBEN PEARLTEC
Aluminium mit VSG Seite 18 Min. 1600 B * 820 T Alle RAL-Tone Seite 20
Max. 2400 B * 1220 T Seite 20

BARBADOQOS | V56



VORDACHER AUS ALUMINIUM
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AUSFUHRUNG BELEUCHTUNG FARBEN

ZUBEHOR MASSE
Aluminium mit LED-Spots Alle RAL-Téne Seite 18 Min. 2200 B * 920 T
Acrylglas auf Anfrage Seite 20 Max. 3600 B * 1220 T
(gréBenabhangig)
Seite 21

BARBADOQOS || AR
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AUSFUHRUNG BELEUCHTUNG FARBEN PEARLTEC ZUBEHOR MASSE
Aluminium mit LED-Spots Alle RAL-Téne Seite 20 Seite 18 Min. 2000 B * 820 T
VSG auf Anfrage Seite 20 Max. 2600 B* 1220 T
(gréBenabhangig)
Seite 21

BARBADOS Il V5@
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O
AUSFUHRUNG MASSE ZUBEHOR FARBEN
Aluminium mit Min. 1800 B *820 T Seite 18 Alle RAL-T6ne
VSG Max. 3200 B * 1220 T Seite 20

HAITI | ACRYL



VORDACHER AUS ALUMINIUM
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AUSFUHRUNG ZUBEHOR MASSE FARBEN
Aluminium mit Seite 18 Min. 1600 B*820 T Alle RAL-Téne
Acrylglas Max. 2000 B * 1020 T Seite 20

DOMENICA | ACRYL

T O g

AUSFUHRUNG ZUBEHOR MABE FARBEN
Aluminium mit Seite 18 Min. 1600 B *820 T Alle RAL-Téne
Acrylglas oder VSG Max. 2600 B * 1320 T  Seite 20

ELBA | ACRYL / VSG



VORDACHER AUS ALUMINIUM
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AUSFUHRUNG ZUBEHOR
Aluminium mit Seite 18
Acrylglas

ELBA || ARt

S Q

AUSFUHRUNG ZUBEHOR

Aluminium mit VSG Seite 18

ELBA Il V56

a

BELEUCHTUNG
LED-Spots

auf Anfrage
(gréBenabhéngig)
Seite 21

a

BELEUCHTUNG
LED-Spots

auf Anfrage
(gréBenabhangig)
Seite 21

MASSE
Min. 2200 B * 820 T
Max. 3600 B * 1220 T

MASSE
Min. 2200 B *820 T
Max. 3000 B * 1020 T

FARBEN
Alle RAL-Tone
Seite 20

FARBEN
Alle RAL-T6ne
Seite 20

£
PEARLTEC
Seite 20
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AUSFUHRUNG

Aluminium mit

Acrylglas

FLORIDA |

&y
AUSFUHRUNG

Aluminium mit

Acrylglas

i &
MASSE ZUBEHOR
Min. 1600 B * 820 T Seite 18
Max. 2600 B * 1220 T

zusatzliches Glasfeld

vorne

Ab 2000 B *1020 T

ACRYL

&
MASSE ZUBEHOR
Min. 2200 B *820 T Seite 18
Max. 3600 B * 1320 T

zusétzliches Glasfeld

vorne

Ab 2800 B *820 T

FLORIDA |l ACRYE

VORDACHER AUS ALUMINIUM

'b

FARBEN
Alle RAL-Tone
Seite 20

=)

BELEUCHTUNG
LED-Spots

auf Anfrage
(gréBenabhangig)
Seite 21

%
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FARBEN
Alle RAL-Tone
Seite 20

BITTE BEACHTEN SIE
Ab einer Dachbreite

von 2000 mm ist

das mittlere Glasfeld

zweiteilig

BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2800 mm Breite

mit Stutzblgel mittig
GroBere

Abmessungen auf

Anfrage lieferbarr



VORDACHER AUS ALUMINIUM
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AUSFUHRUNG MASSE ZUBEHOR FARBEN BITTE BEACHTEN SIE
Aluminium mit Min. 1400B *820 T Seite 18 Alle RAL-Téne Ab 2000 mm Breite
Acrylglas Max. 2400 B * 1220 T Seite 20 ist dieses Modell

Mehr Glasfelder nur in Verbindung

Ab 1400B* 1120 T mit Konsolen oder

Seitenteilen lieferbar

KUBA | ACRYL

S i O g

AUSFUHRUNG MASSE ZUBEHOR FARBEN BITTE BEACHTEN SIE
Aluminium mit Min. 1400 B *820 T Seite 18 Alle RAL-Téne Ab 2000 mm Breite
Acrylglas Max. 2400 B * 1220 T Seite 20 ist dieses Modell

Mehr Glasfelder nur in Verbindung

Ab 1400B* 1120 T mit Konsolen oder

Seitenteilen lieferbar

KUBA || ACRYL
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AUSFUHRUNG

Aluminium mit

Acrylglas

BORKUM

&y
AUSFUHRUNG
Aluminium mit VSG

BORKUM

MASSE

Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B* 1220 T
Mehr Glasfelder

Ab 1400B* 1120 T

| ACRYL

MASSE
Min. 1400 B*820 T
Max. 2000 B * 1220 T

| VSG

&

ZUBEHOR
Seite 18

&

ZUBEHOR
Seite 18

VORDACHER AUS ALUMINIUM

’0

FARBEN
Alle RAL-Tone
Seite 20

FARBEN
Alle RAL-T6ne
Seite 20

A

D
PEARLTEC
Seite 20

BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite

ist dieses Modell

nur in Verbindung

mit Konsolen oder

Seitenteilen lieferbar

BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite
und/oder 1120 mm

Tiefe ist dieses Modell
nur in Verbindung

mit Konsolen oder

Seitenteilen lieferbar



VORDACHER AUS ALUMINIUM
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AUSFUHRUNG MASSE FARBEN ZUBEHOR BITTE BEACHTEN SIE
Aluminium mit Min. 1400B *820 T Alle RAL-Téne Seite 18 Ab 2000 mm Breite
Acrylglas Max. 2400 B * 1220 T Seite 20 ist dieses Modell

Mehr Glasfelder nur in Verbindung

Ab 1400 B* 1020 T mit Konsolen oder

Seitenteilen lieferbar

BALTRUM | ACRYL

&g &

AUSFUHRUNG MASSE FARBEN ZUBEHOR PEARLTEC BITTE BEACHTEN SIE
Aluminium mit VSG Min. 1400B *820 T Alle RAL-T6ne Seite 18 Seite 20 Ab 2000 mm Breite
Max. 2400 B * 1220 T Seite 20 und/oder 1120 mm

Tiefe ist dieses Modell
nur in Verbindung mit
Konsolen und/oder

Seitenteilen lieferbar

BALTRUM | V56

0 &

AUSFUHRUNG ZUBEHOR FARBEN
Aluminium mit Seite 18 Alle RAL-Téne
Acrylglas Seite 20
MASSE

Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T
Mehr Glasfelder

Ab 2200B*820 T

JUIST [ ACRYL



VORDACHER AUS ALUMINIUM | LIGHT-SERIE

L
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AUSFUHRUNG

AUSFUHRUNG

FARBEN

AUSFUHRUNG

STANDARDMASSE

STANDARDMASSE

STANDARDMASSE

FARBEN

FARBEN

LIGHT-SERIE

7
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VORDACHER AUS ALUMINIUM | ZUBEHOR

ALUMINIUM-VORDACHER

ZUBEHOR

SEITENTEIL
GERADE

KONSOLE
GERADE

SEITENTEIL
SCHRAG

KONSOLE
RUND



VORDACHER AUS ALUMINIUM | ZUBEHOR

19

ENTWASSERUNQ ENTWASSERUNG MIT
SEITLICH SCHRAG OFFEN SPEIER (STANDARD)

ENTWASSERUNG MIT ENTWASSERUNG MIT
SPEIER SENKRECHT SPEIER UND KETTE



20 VORDACHER AUS ALUMINIUM | PEARLTEC & FARBEN

L
u

ARIANE®-PEARLTEC-TECHNOLOGIE

VSG-Verglasung mit Lotuseffekt

PEARLTEC

N0,

STANDARDFARBEN IN FEINSTRUKTUR UND BUNT

(fiir alle Aluminiumddcher)

DB 701 FS RAL 7035 lichtgrau FS

DB 702 FS RAL 7043 verkehrsgrau B FS
DB 703 FS RAL 9002 grauweiB FS

RAL 5002 ultramarinblau FS =~ RAL 9003 signalwei3 FS
RAL 5010 enzianblau FS RAL 9005 tiefschwarz FS
RAL 6005 moosgriin FS RAL 9006 weiBaluminium FS
RAL 7011 eisengrau FS RAL 9007 graualuminium FS
RAL 7016 anthrazitgrau FS RAL 9010 reinweiB3 FS

RAL 7021 schwarzgrau FS RAL 9011 graphitschwarz FS
RAL 7024 graphitgrau FS RAL 9016 verkehrsweiB FS

ALUMINIUM-VORDACHER

Alle DB Téne und RAL bunt Téne der RAL Classic Karte (K7)
in Seidenglanz (Glanzgrad ca. 60-80 %). Ausgenommen die
Neon- und Perlfarben.

RAL Sonderfarben passend zu lhrer Haustur auf Anfrage.

'



VORDACHER AUS ALUMINIUM | BELEUCHTUNGEN

21

LED-STRIPE

LED-SPOTS

ALUMINIUM-VORDACHER

BELEUCHTUNGEN



VORDACHER AUS EDELSTAHL

ARIANE® -VORDACHER
AUS EDELSTAHL

ARIANE®-Vorddcher aus Edelstahl unterstreichen die architektonische Eleganz von
Gebduden. Durch den Einsatz von hochwertigen Komponenten aus Edelstahl und
Glasscheiben (VSG / TVG oder VSG aus 2 x TVG) erhalten die Edelstahl-Vorddcher eine
solide Konstruktion bei gleichzeitig aulSergewdhnlicher optischer Leichtigkeit und
Transparenz. Zwischen- und Sondergrof3en sind ebenso erhdltlich. Die Piktogramme
zeigen erhdltliches Zubehor. Alle MaBBangaben der Standardgré8en in Millimeter.

AUSFUHRUNG ZUBEHOR MASSE ENTWASSERUNG PEARLTEC
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AUSFUHRUNG

Edelstahl mit VSG /
VG

VILM

iy
AUSFUHRUNG
Edelstahl mit VSG /
VG

SYLT

&

ZUBEHOR
Seite 31

&

ZUBEHOR
Seite 31

MASSE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B* 1700 T

MASSE
Min. 1400 B* 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

VORDACHER AUS EDELSTAHL

ENTWASSERUNG
Seite 32

ENTWASSERUNG
Seite 32

£
PEARLTEC
Seite 20

£
PEARLTEC
Seite 20



VORDACHER AUS EDELSTAHL

AUSFUHRUNG ZUBEHOR MASSE ENTWASSERUNG PEARLTEC
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AUSFUHRUNG ZUBEHOR
Edelstahl mit VSG / Seite 31
VG

SIZILIEN I

iy &

AUSFUHRUNG ZUBEHOR
Edelstahl mit VSG / Seite 31
VG

AMRUM

MASSE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1200 T

MASSE
Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

VORDACHER AUS EDELSTAHL

Ro%0 oA

\ ) &
ENTWASSERUNG PEARLTEC
Seite 32 Seite 20

00, £
A N0,

ENTWASSERUNG PEARLTEC

Seite 32 Seite 20



VORDACHER AUS EDELSTAHL
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AUSFUHRUNG ZUBEHOR MASSE ENTWASSERUNG PEARLTEC
Edelstahl mit VSG / Seite 31 Min. 1400 B * 800 T Seite 32 Seite 20
VG Max. 2400 B * 1200 T

IBIZA

AUSFUHRUNG MASSE
Edelstahl mit VSG Breite: ab 1400 mm

> 1800 mm 3 Schwerter
Tiefe: 900 mm und 1200 mm

SWORBE |



VORDACHER AUS EDELSTAHL

AUSFUHRUNG ZUBEHOR MASSE PEARLTEC




VORDACHER AUS EDELSTAHL
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AUSFUHRUNG MASSE
Edelstahl mit VSG / Breite: ab 1400 mm
VG > 2000 mm 3 Schwerter

Tiefe: 1100 mm

SWORBE |

&g & i

AUSFUHRUNG ZUBEHOR MASSE ENTWASSERUNG PEARLTEC
Edelstahl mit VSG / Seite 31 Min. 1400 B 800 T Seite 32 Seite 20
VG Max. 2400 B * 1200 T

FEHMARN |



VORDACHER AUS EDELSTAHL

AUSFUHRUNG ZUBEHOR MASSE FARBEN ENTWASSERUNG PEARLTEC

FEHMARN I
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VORDACHER AUS EDELSTAHL | LIGHT-SERIE

EDELSTAHL-VORDACHER

LIGHT-SERIE



VORDACHER AUS EDELSTAHL | ZUBEHOR

31

SEITENTEIL
SCHRAG

SEITENTEIL
FUR AMRUM

SEITENTEIL
RECHTWINKLIG

SEITENTEIL
FUR SYLT

EDELSTAHL-VORDACHER

ZUBEHOR



32 VORDACHER AUS EDELSTAHL | ZUBEHOR

EDELSTAHL-VORDACHER

ENTWASSERUNG

ENTWASSERUNG

ENTWASSERUNG
MIT SPEIER

ENTWASSERUNG MIT
STUTZEN UND KETTE

WANDANSCHLUSS



WEITERE ARIANE@-PRODUKTE 33

DER VORDACH-DESIGNER

VON ARIANE®

WWW.ARIANE.INFO

Gestalten Sie Ihr individuelles Vordach online —
bequem mit wenigen Klicks.
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WEITERE ARIANE®-PRODUKTE

Ihre Terrasse liegt ungeschiitzt zur Wetterseite oder ist von der
StraB3e offen einsehbar? Dann bieten Thnen die Sicht- und Wind-
schutzelemente eine ebenso funktionale wie formschdne Ldsung.

Schiebeanlage Teneriffa

Unsere Schiebeanlagen ermdglichen Ihnen einen barrierefreien
Zugang zum Garten. Belliftung und freie Sicht an warmen Tagen,
Windschutz an kalten und windigen Tagen. Hochwertige Garten-
mdbel kénnen geschiitzt hinter verschlossenen Tiiren, Sommer wie
Winter unter Ihrem Terrassendach stehen.

Weiteres Zubehdr Uber uns erhéltlich
- Aufdachmarkisen - Unterdachmarkisen
- Senkrechtmarkisen - Heizstrahler

Viele Vordacher kdnnen speziell an Ihre Bausituation
angepasst werden!



WEITERE ARIANE®-PRODUKTE

35
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aﬁa—u\we Vordacher. Terrassentiberdachungen. Schiebesysteme.

Verkauf iiber den Fachhandel.

/Og Sk ]

ARIANE ALUMINIUM-SYSTEME GMBH & CO. KG

]
|30

B A @G

WHATSAPP SUPPORT
©



